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	Tabel 

Kwaliteitsattributen / testontwerptechnieken



Tabel Kwaliteitsattributen / testontwerptechnieken

	Kwaliteitsattribuut
	Testontwerptechniek

	
	( / licht
	(( / gemiddeld
	((( / zwaar

	Beheerbaarheid

- installeerbaarheid
	CKL
	DCT
	DCT

	Beveiliging
	CKL
	SEM
	Penetratie- test

	Bruikbaarheid
	UCT
	UCT
PCT*
	RLT

	Continuïteit
	
	RLT
	RLT

	Functionaliteit
- overkoepelend
	DCT
	DCT
GCT
PCT*
	DCT

	Functionaliteit
- detail
	DCT
	DCT
EVT
	DCT + grenswaarde
EVT + grenswaarde
BTT

	Functionaliteit
- validaties
	SYN
	SYN
SEM
	

	Gebruiksvriendelijkheid
	SYN
	SYN
UCT*
PCT*
	Usability-test (eventueel in lab)

	Infrastructuur (geschiktheid voor)
	
	RLT*
	

	Inpasbaarheid
	PCT testmaat-1
UCT*
	PCT
	PCT testmaat-3

	Performance
	
	RLT
	

	Portabiliteit
	CKL

Steekproef functionele tests

Steekproef omgevings-combinaties
	Functionele regressietest

Belangrijke omgevings-combinaties
	Alle functionele tests

Alle omgevings-combinaties

	Zuinigheid
	
	RLT
	


Toelichting bij de bovenstaande tabel:

Gebruikte afkortingen:

*
Wanneer de techniek enigszins wordt aangepast, is deze bruikbaar voor het testen van betreffende kwaliteitsattribuut

BTT
Beslistabeltest

CKL
Checklist 

DCT
Datacombinatietest

EVT
Elementaire vergelijkingentest


GCT
Gegevenscyclustest

PCT
Procescyclustest (testmaat=2)


RLT
Real life test

SEM
Semantische test


SYN
Syntactische test

UCT
Use case test
Voor een uitgebreide beschrijving van deze technieken wordt verwezen naar hoofdstuk 14 “Testontwerptechnieken”.

Gebruikte begrippen

· Omgevingscombinaties

Bij testen van portabiliteit wordt gekeken of het systeem draait in diverse omgevingen. Omgevingen kunnen bestaan uit diverse zaken, zoals hardwareplatform, databasesysteem, netwerk, browser en operating system. Als het systeem moet kunnen draaien op 3 (versies van) operating systemen, onder 4 browser(versie)s, geeft dit al 3 x 4 = 12 te testen omgevingscombinaties. 

· Penetratietest

De penetratietest is gericht op het vinden van gaten in de beveiliging van het systeem. Deze test wordt meestal door een zogenaamde ethical hacker uitgevoerd.

· Portabiliteit – functionele tests

Om portabiliteit te testen kan in een bepaalde omgeving, oplopend in zwaarte, een steekproef van de functionele tests worden uitgevoerd, de regressietest of alle testgevallen.

· Usabilitytest

Een test waarin de gebruikers bedrijfsprocessen kunnen simuleren en het systeem kunnen beproeven. Door de gebruikers tijdens de test waar te nemen, worden uitspraken over de kwaliteit van het testobject gedaan. Een specifiek hiervoor ingerichte en gecontroleerde omgeving met onder andere videocamera’s en een kamer met spiegelglas voor de waarnemers wordt ook wel usabilitylab (“laboratorium”) genoemd.
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